涴莎藝術展演空間場地暨器材使用規範
場地暨器材使用規範：
1、 　本館館內全面禁菸。
2、 　使用單位之物品須自負保管責任，若有遺失或損毀本館一概不負責。
3、 　若需飲食請至後廳，並作好垃圾分類，勿將食物飲品攜至舞台區及放置任　
　何物品於館內鋼琴及控台區上。
4、 　未經許可不得於館內安裝高瓦數電器或外加電力裝置，以免損毀館內線
　路。
5、 　本館電力配置為三相四線，電壓：120V/220V，調光器迴路安培數：20(A)，
　每迴路最高承載瓦特數為4,400(W)，請使用單位注意安裝燈具之數目及電　
　力分配。若經查證為使用單位造成之電路及燈具之毀損，將依照場地租用
　合約第九條辦理。
6、 　使用單位進場後請先留意借用器材有無毀損，若使用前已發現毀損請告知
　館方人員，否則一經使用單位使用後將視為使用單位造成之破壞。
7、 　本館不提供技術上之耗材(如燈光色紙、電工膠帶等)請使用單位自行攜帶
　必要之耗材。
8、 　使用單位於提交申請書及填寫合約時，需一併提交場地器材需求清單，若
　因故無法按時提交，請於演出前七天提交。
9、 　館內常置地板及觀眾座椅請勿有任何破壞及汙損之情事，違者須負賠償責
　任。
10、 　館內禁止一切形式之明火表演。
11、 館內建築或設施嚴禁毀損塗鴉之情事，違者須負賠償責任。
12、 　館內之設施及器材若無填寫於場地器材需求清單之品項，請勿未經告知
  擅自移動或使用，若需使用請詢問館方人員，並於使用後回歸原位。
13、 　館內禁止製景施工之行為，若需繪景補漆，請至館外庭園施作。
14、 　使用單位於使用場地後，須將場地復原為進館時之狀態，並請使用單位負
　責人與館方清點向館內借用之器材，清點數量無誤且無毀損後方能離館。
15、 　館內禁止清洗衣物，庭園禁止晾曬衣物，若需要清洗請自行送洗。
16、 　請勿破壞庭園造景，違者須負賠償責任。
場地資訊
場地設備資訊：
1、 舞台
1. 舞台形式：音樂廳/觀眾席平台可拆卸調整
2. 舞台尺寸(包含觀眾席之空間)
寬1,175 cm；深1,434 cm；
高(建物為一等腰三角形屋頂)：地板至低點(350cm)/地板至頂點(500cm)
從觀眾席第一排至後牆：875 cm
可拆卸式觀眾席平台(普通)：長183 cm；寬91.5 cm；高20 cm
可拆卸式觀眾席平台(大)：長183 cm；寬30 cm；高60 cm
可拆卸式觀眾席平台(小)：長91.5 cm；寬30 cm；高60 cm
平台總數：80座(普通平台70座，大平台5座，小平台5座)
座椅總數：200(張)
道具進出口：高250 cm；寬174 cm (雙開式門扇)
2、 化妝室
位置：後廳
數量：男廁(一間，可容納四人)/女廁(一間，可容納四人)
位置：後台
數量：男女混廁(一間，可容納兩人，附設一間淋浴間)
3、 其他廳室
1.後廳：寬936 cm；深663 cm
2.後台：寬570 cm；深424 cm
4、 安全系統
1. 整體安全系統
2. 火警發信器*1
3. 滅火器*7
4. 緊急照明系統
5、 燈光系統
1.控制室位置：二樓左側
2.調光器：LITE PUTER DX-1220共五組，一組控制12個迴路。
3.控制台：LITE PUTER CX12
4.電源資訊：
 總電源：三相三線，380V/220V館內安裝變壓器，變壓後為220V/120V
 燈光迴路每迴路安培數：20(A)
5. 升降式燈桿無法降落至地面，僅能懸吊空中與地面平行。
器材清單與申請表
館內器材清單：
館內器材清單.pdf
戲劇舞蹈場地器材申請表：
	申請單位名稱：

	場地租用時間

	    音樂表演一個時段以四小時計，乙方租用場地共計 　   　小時/天
裝臺：自　　年　　月　　日　　時至　　年　　月　　日　　時止
排練：自　　年　　月　　日　　時至　　年　　月　　日　　時止
演出：自　　年　　月　　日　　時至　　年　　月　　日　　時止
拆臺：自　　年　　月　　日　　時至　　年　　月　　日　　時止


	錄影錄音服務

	□錄影DVD製片服務 5000元

	調音事項(若申請單位需要租用鋼琴)

	申請單位是否調音：□是　□否
申請單位是否與調音師見面：□是　□否
申請單位調音時間：□彩排前調音　□彩排後調音
租用場地案例之申請單位須自付調音費2000元。

	器材租用清單

	類別
	名稱
	規格
	館內數量
	租用數量
	備註(自備/特別需求等)

	燈光
	數位式燈光控制器
	LITE PUTER CX12
	1
	
	

	
	數位式調光器
	LITE PUTER DX-1220
	5
	
	燈桿迴路*54CH
地板牆面迴路*6CH

	
	燈光訊號隔離分配器
	LITE PUTER DP-81
	1
	
	1進8出

	
	舞台聚光燈
	PAR64 SB燈殼
	20
	
	500W
FFS燈泡

	
	泛光燈
	KUPO 1000W
	16
	
	1000W

	
	橢圓形反射式聚光燈
	ETC SOURCE FOUR 50∘
	12
	
	750W

	
	預備燈泡
	PAR64 500W
	20
	
	GE FFS燈泡

	
	
	K4T3BX 1000W
	16
	
	GE燈泡

	
	
	HPL 750W
	12
	
	GE燈泡

	
	線材
	EX CABLE 3PIN 10M
	20
	
	

	
	
	5M
	30
	
	

	
	
	3M
	30
	
	

	
	
	Y扣
	30
	
	

	
	
	H PIN延長線10M
	5
	
	

	
	
	5PIN燈光訊號線10M
	5
	
	

	
	色夾/GOBO HOLDER
	PAR64
	20
	
	

	
	
	泛光燈
	16
	
	

	
	
	ETC
	12
	
	

	
	
	GOBO夾
	12
	
	

	
	燈車
	鐵架式
	3
	
	

	
	鷹架式調燈車
	3米高
	1
	
	

	音響樂器
	24軌混音器
	ALLEN&HEATH GL-2400-424
	1
	
	麥克風迴路*22
LINE迴路*2

	
	音質修飾器
	STK HVQ-231
	2
	
	31段音階

	
	迴音效果器
	STK VFX-299
	1
	
	99組音效

	
	12吋主動式喇叭
	QSC K-12
	4
	
	

	
	手握式無線麥克風
	MIPRO ACT-747
	4
	
	

	
	耳貼式無線麥克風
	MIPRO ACT-747
	4
	
	

	
	收音麥克風
	
	8
	
	

	
	麥克風架
	
	8
	
	

	
	雙CD撥放器
	雙CD VOXOA P-60
	1
	
	

	
	譜架
	
	8
	
	

	
	三角鋼琴
	Bosendorfer
280 cm
	1
	
	

	
	三角鋼琴
	河合210cm
	1
	
	

	
	Inter com主機
	標準機櫃型MPS-60
	1
	
	

	
	Inter com子機
	BSP-1,SMH-075
	6
	
	

	
	音響電源順序開關
	30A
	1
	
	

	
	音源線
	3PIN麥克風延長線15M
	15
	
	

	
	音響器材機櫃
	26U
	1
	
	

	舞台
	天幕
	418cm*938cm
	1
	
	

	
	翼幕
	129cm*349cm
	12
	
	

	
	
	258cm*349cm
	5
	
	

	
	大黑幕
	504cm*432cm
	2
	
	

	
	外加幕桿
	150cm
	11
	
	細鐵桿

	
	黑膠地板
	
	7
	
	使用單位請自備黏貼地板之電工膠帶

	視訊
	投影機
	SANYO PLC XM-100
	1
	
	5000NC

	
	變焦鏡頭
	LNS-S20鏡頭
	1
	
	4:3(807~14.9米)
16:9(9.4~15.9米)

	
	電動升降天幕
	4:3 260吋
16:9 240吋
	1
	
	

	
	DVD播放機
	
	1
	
	可讀取USB

	
	視訊線材
	VGA線5M
	1
	
	

	外加事項

	使用單位若有節目流程上或其他需注意之事項請於此處告知本館，例如投影時使用電腦為自備與否、前台人員之配置(是否販售周邊商品)等等，若使用單位沒有盡到告知義務，則演出時本館一概不對未告知之事項負責。



